
DIE RAL P1 FARBEN
THE RAL P1 COLOURS

FARBREIHE GELB
RAL 1000-P Grünbeige
RAL 1001-P Beige
RAL 1002-P Sandgelb
RAL 1004-P Goldgelb
RAL 1011-P Braunbeige
RAL 1012-P Zitronengelb
RAL 1013-P Perlweiß
RAL 1015-P Hellelfenbein
RAL 1016-P Schwefelgelb
RAL 1017-P Safrangelb
RAL 1018-P Zinkgelb
RAL 1020-P Olivgelb
RAL 1021-P Rapsgelb
RAL 1028-P Melonengelb
RAL 1033-P Dahliengelb 

SHADES OF YELLOW
Green beige
Beige
Sand yellow
Golden yellow
Brown beige
Lemon yellow
Oyster white
Light ivory
Sulfur yellow
Saffron yellow
Zinc yellow
Olive yellow
Rape yellow
Melon yellow
Dahlia yellow

RAL 5015-P Himmelblau
RAL 5017-P Verkehrsblau
RAL 5018-P Türkisblau
RAL 5020-P Ozeanblau
RAL 5022-P Nachtblau
RAL 5023-P Fernblau
RAL 5024-P Pastellblau  

Sky blue
Traffic blue
Turquoise blue
Ocean blue
Night blue
Distant blue
Pastel blue

FARBREIHE GRÜN
RAL 6000-P Patinagrün
RAL 6002-P Laubgrün
RAL 6003-P Olivgrün
RAL 6005-P Moosgrün
RAL 6009-P Tannengrün
RAL 6011-P Resedagrün
RAL 6017-P Maigrün
RAL 6018-P Gelbgrün
RAL 6019-P Weißgrün
RAL 6024-P Verkehrsgrün
RAL 6026-P Opalgrün
RAL 6037-P Reingrün  

FARBSHADES OF GREEN
Patina green
Leaf green
Olive green
Moss green
Fir green
Reseda green
May green
Yellow green
Pastel green
Traffic green
Opal green
Pure green

FARBREIHE GRAU
RAL 7001-P Silbergrau
RAL 7004-P Signalgrau
RAL 7011-P Eisengrau
RAL 7012-P Basaltgrau
RAL 7015-P Schiefergrau
RAL 7016-P Anthrazitgrau
RAL 7021-P Schwarzgrau
RAL 7024-P Graphitgrau
RAL 7031-P Blaugrau
RAL 7035-P Lichtgrau
RAL 7037-P Staubgrau
RAL 7038-P Achatgrau
RAL 7040-P Fenstergrau
RAL 7042-P Verkehrsgrau A
RAL 7045-P Telegrau 1  

SHADES OF GREY
Silver grey
Signal grey
Iron grey
Basalt grey
Slate grey
Anthracite grey
Black grey
Graphite grey
Blue grey
Light grey
Dusty grey
Agate grey
Window grey
Traffic grey A
Telegrey 1

FARBREIHE BRAUN
RAL 8001-P Ockerbraun
RAL 8004-P Kupferbraun
RAL 8007-P Rehbraun
RAL 8008-P Olivbraun
RAL 8011-P Nussbraun
RAL 8014-P Sepiabraun
RAL 8015-P Kastanienbraun
RAL 8017-P Schokoladenbraun
RAL 8023-P Orangebraun
RAL 8025-P Blassbraun  

SHADES OF BROWN
Ochre brown
Copper brown
Fawn brown
Olive brown
Nut brown
Sepia brown
Chestnut brown
Chocolate brown
Orange brown
Pale brown

FARBREIHE WEISS/SCHWARZ
RAL 9001-P Cremeweiß
RAL 9002-P Grauweiß
RAL 9003-P Signalweiß
RAL 9010-P Reinweiß
RAL 9011-P Graphitschwarz
RAL 9016-P Verkehrsweiß  

SHADES OF WHITE/BLACK
Cream
Grey white
Signal white
Pure white
Graphite black
Traffic white

FARBREIHE ORANGE
RAL 2000-P Gelborange
RAL 2002-P Blutorange
RAL 2003-P Pastellorange
RAL 2004-P Reinorange
RAL 2008-P Hellrotorange
RAL 2012-P Lachsorange

SHADES OF ORANGE
Yellow orange
Vermilion
Pastel orange
Pure orange
Bright red orange
Salmon orange

FARBREIHE ROT
RAL 3000-P Feuerrot
RAL 3002-P Karminrot
RAL 3003-P Rubinrot
RAL 3004-P Purpurrot
RAL 3012-P Beigerot
RAL 3014-P Altrosa
RAL 3015-P Hellrosa
RAL 3016-P Korallenrot
RAL 3018-P Erdbeerrot
RAL 3020-P Verkehrsrot
RAL 3027-P Himbeerrot
RAL 3028-P Reinrot 

SHADES OF RED
Flame red
Carmine red
Ruby red
Purple red
Beige red
Antique pink
Light pink
Coral red
Strawberry red
Traffic red
Raspberry red
Pure red

FARBREIHE LILA/VIOLETT
RAL 4001-P Rotlila 
RAL 4002-P Rotviolett 
RAL 4003-P Erikaviolett 
RAL 4005-P Blaulila 
RAL 4006-P Verkehrspurpur 
RAL 4007-P Purpurviolett 
RAL 4008-P Signalviolett 
RAL 4009-P Pastellviolett  

SHADES OF LILAC/VIOLET
Red lilac
Red violet
Heather violet
Blue lilac
Traffic purple
Purple violet
Signal violet
Pastel violet

FARBREIHE BLAU
RAL 5002-P Ultramarinblau 
RAL 5003-P Saphirblau  
RAL 5005-P Signalblau  
RAL 5009-P Azurblau  
RAL 5010-P Enzianblau  
RAL 5011-P Stahlblau 
RAL 5012-P Lichtblau 
RAL 5013-P Kobaltblau
RAL 5014-P Taubenblau  

SHADES OF BLUE
Ultramarine blue
Sapphire blue
Signal blue
Azure blue
Gentian blue
Steel blue
Light blue
Cobalt blue
Pigeon blue

TEMPERATUR-
BESTÄNDIGKEIT [°C]
(Verweilzeit 5 Min.;  
DIN EN 12877)
≥ 270 °C

LICHTECHTHEIT
(8-stufige Blauwollskala)
(DIN EN ISO 105-B02)
≥ 6–7

LEBENSMITTELECHT NACH  
BFR EMPFEHLUNG
IX / AP (89) 1        ja 
Frei von Cadmiumpigmenten,  
Bleipigmenten und  
Diarylpigmenten   ja

RECHTLICHER HINWEIS
RAL ist eine registrierte  
Marke der RAL gGmbH.

HEAT RESISTANCE [°C]
(dwell time 5 min.;
DIN EN 12877)
≥ 270 °C

LIGHTFASTNESS
(8-rated blue wool scale)
(DIN EN ISO 105-B02)  
≥ 6–7

FOOD APPROVAL ACCORDING 
TO BFR RECOMMENDATION
IX / AP (89) 1       yes 
Free of cadmium pigments,
lead pigments and
diarylide pigments yes 
 
LEGAL NOTICE
RAL is a registered trademark
of RAL gGmbH.

Fränkische Straße 7
53229 Bonn
Germany

 
ral-colours@ral.de 
www.ral-colours.com  
#ralcolours 
Made in Germany

+49 228 - 68895 - 120 


